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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

obszary zastosowań
Presostaty oraz przetworniki ciśnienia Danfoss dzięki wysokiej 
jakości wykonania oraz niezawodności, cieszą się olbrzymią 
popularnością i są stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu.
Produkty przedstawione w niniejszej ulotce zostały wybrane 
z szerokiej gamy urządzeń Danfoss służących do pomiaru, regulacji 
oraz monitorowania ciśnienia i stanowią jedynie niewielką część 
oferowanych przez nas rozwiązań.

Serię presostatów RT cechuje wysoki stopień ochrony obudowy IP, 
umożliwiający tym samym regulację i monitorowanie ciśnienia 
w wielu aplikacjach przemysłowych.
Seria KPS wyróżnia się ponadto wzmocnioną, odporną na drgania 
i uderzenia obudową, przez co znajduje idealne zastosowanie 
w najbardziej wymagających aplikacjach przemysłowych 
i okrętowych.
Seria KP to niewielkie, odporne na drgania presostaty, idealne do 
zabudowy w panelach.

Technologia
Dzięki ponad 75-letniemu doświadczeniu firma Danfoss jest 
obecnie czołowym dostawcą w zakresie technologii oraz rozwiązań 
przynoszących oszczędności i zapewniających bezpieczeństwo oraz 
niezawodność.
Nasza wiedza, doświadczenie oraz ściśle przestrzegane przez nas 
normy jakościowe są integralną częścią naszych produktów 
i oferowanych przez nas rozwiązań.

Montaż 
Presostaty z serii RT oraz KP należy instalować bezpośrednio na 
rurociągu lub przy pomocy dostępnych uchwytów montażowych, 
natomiast seria KPS wymaga montażu na płycie mocującej.

Przetworniki ciśnienia z serii MBS przystosowane są do montażu 
bezpośrednim na rurociągu.

obsługa
Presostaty oraz przetworniki ciśnienia przeznaczone są do pracy 
ciągłej i przy prawidłowej eksploatacji nie wymagają bieżącej 
obsługi.
W sytuacji gdy zmiana wartości ciśnienia nie powoduje reakcji 
w postaci przełączenia styku lub zmiany wartości sygnału 
elektrycznego, w pierwszej kolejności zalecamy sprawdzenie 
poprawności dokonanych nastaw oraz połączeń elektrycznych.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Danfoss.
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Przetworniki ciśnienia - przykłady zastosowań

uwaga: (E) W środowisku wilgotnym zaleca się stosować presostaty o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 55

Presostaty - przykłady zastosowań

Presostaty i przetworniki ciśnienia
Przegląd oferty

Produkt zastosowanie Przemysł 
lekki

Przemysł
ogólny

Przemysł 
ciężki

Maszyny
rolnicze

Przemysł 
okrętowy

Środowisko pracy

Suche Wilgotne

KP Regulacja i monitorowanie ciśnienia E E E E (E)

RT Regulacja i monitorowanie ciśnienia E E E E E

KPS Regulacja i monitorowanie ciśnienia E E E E

KPI Regulacja i monitorowanie ciśnienia E E E E (E)

CS Regulacja ciśnienia E E E E E (E)

Produkt zastosowanie Przemysł 
lekki

Przemysł
ogólny

Przemysł
ciężki

Maszyny 
rolnicze

Przemysł
okrętowy

Środowisko pracy

Suche Wilgotne

MBS Analogowy pomiar ciśnienia E E E E E E

EMP Analogowy pomiar ciśnienia E E E E

Regulacja i monitorowanie temperatury

Zawory do zastosowań przemysłowych

Regulacja i monitorowanie ciśnienia

CI-tronicTM

Styczniki CI-TI

uczyńmy nasze życie bardziej 
nowoczesnym 
Grupa Danfoss jest liderem w rozwoju, produkcji i sprzedaży urządzeń 
w trzech segmentach: automatyce przemysłowej, ciepłownictwie i 
chłodnictwie. Najwyższej klasy, nowoczesne produkty gwarantują 
klientom wygodę i oszczędność energii. Wyznaczają one światowe 
standardy i pomagają chronić środowisko naturalne.

Oferta Danfoss Komponenty Automatyki Przemysłowej znacznie 
wykracza poza produkty zaprezentowane w niniejszej ulotce. 
W celu zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy zapraszamy na stronę 
www.danfoss.pl/automatyka

Regulacja i monitorowanie 
temperatury
Do monitorowania bądź regulacji temperatury Danfoss oferuje bogaty 
wybór wyłączników temperaturowych (termostatów) oraz czujników 
i przetworników temperatury. Mogą być one stosowane zarówno w 

prostych, jak i wymagających aplikacjach przemysłowych.

zawory do zastosowań 
przemysłowych
Zawory są zazwyczaj niewielką, aczkolwiek niezwykle istotną częścią 
instalacji. Szeroka oferta Danfoss umożliwia właściwy dobór produktu 
zgodnie z indywidualnymi wymaganiami naszych klientów.
Oprócz najpopularniejszych zaworów elektromagnetycznych 
oferujemy także wysokociśnieniowe zawory do hydrauliki wodnej, 
zawory sterowane pneumatycznie oraz zawory termostatyczne do 
wody chłodzącej.

Regulacja i monitorowanie 
ciśnienia
Do monitorowania bądź regulacji ciśnienia Danfoss oferuje bogaty 
wybór wyłączników ciśnieniowych (presostatów) oraz przetworników 
ciśnienia. Stosowane są zarówno w prostych, jak i wymagających 
aplikacjach przemysłowych. Produkty z tej grupy są dostarczane przez 
Danfoss od ponad 70 lat.
 

Styczniki CI-TI
Styczniki oraz wyłączniki silnikowe Danfoss wykorzystywane są do 
rozruchu silników elektrycznych, sprężarek, pomp, w instalacjach 
przemysłowych, w których często wykorzystywane są inne komponenty 
z rodziny produktów Danfoss. Można je także znaleźć w panelach 
sterowniczych obsługujących systemy przemysłowe oraz chłodnicze.

CI-tronicTM   

CI-tronic to seria produktów tworzonych przy zastosowaniu innowacyjnej 
technologii, zapewniającej niezawodne działanie obsługiwanych 
systemów oraz aplikacji. Asortyment CI-tronic™ obejmuje styczniki 
elektroniczne, regulatory mocy oraz softstarty.

Zapraszamy do zapoznania się z komputerowym programem doboru 
Komponentów Automatyki Przemysłowej Danfoss
KAP Professional
Program można pobrać bezpłatnie ze strony:
www.danfoss.pl/kap

Danfoss Sp. z.o.o., Komponenty automatyki Przemysłowej · ul. Chrzanowska 5 · 05-825 Grodzisk Maz. · Polska · telefon 22 755 06 07 · automatyka@danfoss.com · www.danfoss.pl/automatyka

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez 
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń.  Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są 
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Typ Klasa 
dokładności

Tłumik 
pulsacji

Reg. zera 
i zakresu

Płaska 
membrana

Przyłącze Kod Ean
-1 - 1.5 bar

nr kat.
-1- 1.5 bar

Kod Ean
-1 - 5 bar

nr kat.
-1 - 5 bar

Kod Ean
0-250 mbar

nr kat.
0-250 mbar

Kod Ean
0-400 mbar

nr kat.
0-400 mbar

Kod Ean
0-600 mbar

nr kat.
0-600 mbar

Kod Ean
0-1 bar

nr kat.
0-1 bar

Kod Ean
0-1.6 bar

nr kat.
0-1.6 bar

Kod Ean
0-2.5 bar

nr kat.
0-2.5 bar

Symbol
(akces.)

MBS 3000 ≤ ±0.5% (typ.) G1/4A EN 837 5702423088225 060G1113 5702423110674 060G1429 5702423084432 060G1122 �

MBS 3000 ≤ ±0.5% (typ.) M20x1.5 EN 837 5702423201495 060G3816 5702423201518 060G3817 5702423201525 060G3818 �

MBS 3200 ≤ ±0.5% (typ.) G1/2A EN 837 5702423161041 060G1870 5702423161058 060G1871 5702423161065 060G1872 �

MBS 33 ≤ ±0.3% (typ.) G1/2A EN 837 5702423055371 060G3005 5702423030736 060G3006 5702423030743 060G3007 5702423030910 060G3008 �

MBS 4510 ≤ ±0.2% (typ.) E E G1A ze stożkiem 5702423108725 060G2418 5702423108930 060G2419 5702423086047 060G2420 5702423085705 060G2421 5702423086252 060G2422 5702423085811 060G2423 �

MBS 3100* ≤ ±0.5% (typ.) G1/2A EN 837 5702423255061 060G5600 5702423255078 060G5601 �

EMP 2* ≤ ±0.3% (typ.) E G1/2A / G1/4 5702423005307 084G2100 5702423020959 084G2101 5702423018116 084G2103 5702423018710 084G2104 5702423000685 084G2105

Typ Klasa 
dokładności

Tłumik 
pulsacji

Reg. zera 
i zakresu

Płaska 
membrana

Przyłącze Kod Ean
0-4 bar 

nr kat.
0-4 bar  

Kod Ean
0-6 bar 

nr kat.
0-6 bar  

Kod Ean
0-10 bar 

nr kat.
0-10 bar  

Kod Ean
0-16 bar 

nr kat.
0-16 bar  

Kod Ean
0-25 bar 

nr kat.
0-25 bar  

Kod Ean
0-40 bar 

nr kat.
0-40 bar  

Kod Ean
0-60 bar

nr kat.
0-60 bar

Symbol
(akces.)

MBS 3000 ≤ ±0.5% (typ.) G1/4A EN 837 5702423084067 060G1123  5702423084210 060G1124  5702423084180 060G1125  5702423088928 060G1133  5702423110728 060G1430  5702423057627 060G1105  5702423062577 060G1106 �

MBS 3000 ≤ ±0.5% (typ.) M20x1.5 EN837 5702423201532 060G3819  5702423201556 060G3820  5702423201563 060G3821  5702423201587 060G3822  5702423210594 060G3823   �

MBS 3000 ≤ ±0.5% (typ.) G1/2A EN 837 5702423123933 060G1539 5702423123957 060G1540 5702423123964 060G1541 5702423100255 060G1413 5702423123995 060G1542 �

MBS 3200 ≤ ±0.5% (typ.) G1/2A EN 837 5702423161072 060G1873 5702423161096 060G1874 5702423161102 060G1875 5702423161119 060G1876 5702423161126 060G1877 5702423161133 060G1878 5702423161140 060G1879 �

MBS 32 1) ≤ ±0.3% (typ.) G1/2A EN 837 5702423062447 060G1267  5702423063383 060G1268  5702423063178 060G1269  5702423062799 060G1270  5702423062539 060G1271   �

MBS 33 ≤ ±0.3% (typ.) G1/2A EN 837 5702423030767 060G3009  5702423029983 060G3010  5702423030026 060G3011  5702423029990 060G3012  5702423029341 060G3013  5702423029310 060G3014  5702423029327 060G3015 �

MBS 4010 ≤ ±0.3% (typ.) E G1/2A ISO 228/1 5702423055722 060G3211  5702423055852 060G3212  5702423055708 060G3213  5702423055593 060G3214  5702423056187 060G3215  5702423055760 060G3216  5702423055678 060G3217 �

MBS 4510 ≤ ±0.2% (typ.) E E G1A ze stożkiem 5702423085613 060G2424  5702423086191 060G2425  5702423085828 060G2426  5702423085828 060G2427  5702423085835 060G2428   �

MBS 4701 - ATEX ≤ ±0.3% (typ.) E G1/2A EN 837 5702423157723 060G4305 5702423157778 060G4306 5702423156719 060G4307 5702423158157 060G4301 5702423157785 060G4308 5702423158775 060G4309 5702423158201 060G4302 �

MBS 3100* ≤ ±0.5% (typ.) G1/2A EN 837 5702423122813 060G1469 5702423122820 060G1470 5702423122837 060G1471 5702423122844 060G1472 5702423122851 060G1473 5702423116904 060G3388 5702423192458 060G3659 �

MBS 5100* ≤ ±0.1% (typ.) E G1/4 + kołnierz 5702423059577 060N1034  5702423059546 060N1035  5702423059416 060N1036  5702423059508 060N1037  5702423059317 060N1038  5702423059553 060N1039 570242359485 060N1040 �®

MBS 5150* ≤ ±0.1% (typ.) E E G1/4 + kołnierz 5702423062669 060N1084  5702423060689 060N1063  5702423060559 060N1064  5702423060610 060N1065  5702423063253 060N1085 5702423060788 060N1066  5702423063352 060N1086 �®

EMP 2* ≤ ±0.3% (typ.) E G1/2A / G1/4 5702423006724 084G2106  5702423005598 084G2107  5702423020164 084G2109  5702423023349 084G2111  5702423001149 084G2112  5702423021031 084G2113  5702423005192 084G2114

Typ Klasa 
dokładności

Tłumik 
pulsacji

Reg. zera 
i zakresu

Płaska 
membrana

Przyłącze Kod Ean
0-100 bar 

nr kat.
0-100 bar  

Kod Ean
0-160 bar 

nr kat.
0-160 bar  

Kod Ean 
0-250 bar 

nr kat.
0-250 bar  

Kod Ean
0-400 bar 

nr kat.
0-400 bar  

Kod Ean
0-600 bar

nr kat.
0-600 bar

Symbol
(akces.)

MBS 3050 ≤ ±0.5% (typ.) E G1/4A DIN3852-G-Spec. 5702423099900  060G1151 5702423099726 060G1152   5702423099733 060G1153  5702423099740 060G1154 5702423097791 060G1408 ¢�

MBS 3250 ≤ ±0.5% (typ.) E G1/4A DIN3852-E 5702423161010 060G1867 5702423161027 060G1868 5702423154258 060G1779 5702423161034 060G1869 5702423154241 060G1778 �

MBS 33 ≤ ±0.3% (typ.) G1/2A EN 837 5702423029365  060G3016 5702423030729 060G3017 5702423030620 060G3018 5702423030682 060G3019  5702423030569 060G3020 >�

MBS 4050 ≤ ±0.3% (typ.) E G1/2A EN 837 5702423055890 060G3273 5702423055616 060G3274  5702423055739 060G3275  5702423055975 060G3276  5702423055821 060G3277 �

MBS 5150* ≤ ±0.1% (typ.) E E G1/4 + kołnierz 5702423062461 060N1087 5702423140633 060N1182 5702423069316 060N1121 5702423210336 060N1242 �®

EMP 2* ≤ ±0.3% (typ.) E G1/2A / G1/4 5702423018444 084G2115  5702423007561 084G2116  5702423000883 084G2117  5702423024322 084G2118   

 
Symbol Typ Przyłącze Kod Ean nr kat. Symbol Typ Przyłącze Kod Ean nr kat. Symbol Typ Kod Ean nr kat.

¢ Zawór odcinający, MBV 2000 G 1/4 ,DIN 3852 5702423133147 061B6001 � Wyświetlacz MBD 1000 EN175301-803 5702423187898 060G2850  Przyłącze tłumiące G 3/8 5702423130172 060-104766

> Zawór odcinający, MBV 2000 G1/2, DIN 3852 5702423133161 061B6003  Zawór nadmiarowy ze śrubą nastawczą dla rury 6mm 5702423188222 031E029866 

 Nypel G 1/4A x G 3/8A 5702423155910 060-333266

zawory blokowe złączki i przyłącza sanitarne dla MBS 4510

Symbol Typ Przyłącze Ilość wyjść nr kat. Symbol Typ Kod Ean nr kat.

® MBV 5000 G1/4 DIN 3852 Typ 1, x1 061B7000  Złączka do wspawania 5702423089840 060G2501

® MBV 5000 G 1/4 DIN 3852 Typ 1, x2 061B7001  Przyłącze mleczarskie DIN 11851 DN40 5702423103324 060G2505

® MBV 5000 G 1/4 DIN 3852 Typ 1, x3 061B7002  Przyłącze mleczarskie DIN 11851 DN50 5702423114771 060G2506

® MBV 5000 G 1/4 DIN 3852 Typ 2, x2 061B7005  Zacisk G 1 1/2  ISO 2852 5702423092376 060G2502

® MBV 5000 G 1/4 DIN 3852 Typ 2, x3 061B7006  Zacisk G 2  ISO 2852 5702423103362 060G2510

® MBV 5000 G 1/4 DIN 3852 Typ 3, x2 061B7009  Przyłącze G 1 1/2  SMS 1145 5702423103348 060G2503

® MBV 5000 G 1/4 DIN 3852 Typ 3, x3 061B7010

Typ zakres nastawy  Przyłącze Mech. różnica 
załączeń

Maks. ciśnienie 
próbne

Maks. ciśnienie 
robocze

Temperatura 
otoczenia 

Kod Ean
obudowa IP33

numer katalogowy
obudowa IP33

Kod Ean
obudowa IP55

numer katalogowy
obudowa IP55

Symbol
(akces.)

KP 35 -0.20 - 7.50 bar G1/4A (gwint zewnętrzny) 0.70 - 4.00 bar 22.0 bar 17.0 bar -40 do +65 °C 5702423146642 060-113366 5702423206339 060-538666

KP 36 2.00 - 14.00 bar G1/4A (gwint zewnętrzny) 0.70 - 4.00 bar 22.0 bar 17.0 bar -40 do +65 °C 5702423146635 060-110866 5702423206346 060-538766

KP 44 (presostat podwójny) 2.00 - 12.00 bar 2 x G1/4A (gwint zewnętrzny) 0.70 - 4.00 bar 22.0 bar 17.0 bar -40 do +65 °C 5702423148592 060-001366

KPI 35 -0.20 - 8.00 bar G1/4A (gwint zewnętrzny) 0.40 - 1.50 bar 18.0 bar 18.0 bar -40 do +65 °C 5702423146727 060-121766

KPI 35 -0.20 - 8.00 bar  G1/4A (gwint zewnętrzny) 0.50 - 2.00 bar 18.0 bar 18.0 bar -40 do +65 °C 5702423146734 060-121966

KPI 36 4.00 - 12.00 bar G1/4A (gwint zewnętrzny) 0.50 - 1.60 bar 18.0 bar 18.0 bar -40 do +65 °C 5702423146703 060-118966

KPI 38 8.00 - 28.00 bar G1/4A (gwint zewnętrzny) 1.80 - 6.00 bar 30.0 bar 30.0 bar -40 do +65 °C 5702423147335 060-508166

Typ zakres nastawy  Przyłącze Mech. różnica 
załączeń

Maks. ciśnienie 
próbne

Maks. ciśnienie 
robocze

Temperatura 
otoczenia 

Kod Ean
wersja min. reset, IP54

numer katalogowy
wersja min. reset, IP54

Kod Ean
wersja maks. reset, IP54

numer katalogowy
wersja maks. reset, IP54

Kod Ean
obudowa IP66

numer katalogowy
obudowa IP66

Symbol
(akces.)

RT 121 -1.00 - 0.00 bar G3/8A (gwint zewnętrzny) 0.09 - 0.40 bar 8.0 bar 7.0 bar -50 do +70 °C 5702423120796 017-521566 

RT 113 0.00 - 0.30 bar G3/8A (gwint zewnętrzny) 0.01 - 0.05 bar 0.5 bar 0.4 bar -10 do +70 °C 5702423120550 017-519666 

RT 112 0.10 - 1.10 bar G3/8A (gwint zewnętrzny) 0.07 - 0.16 bar 8.0 bar 7.0 bar -50 do +70 °C 5702423120529 017-519266 5702423120512 017-519166 

RT 110 0.20 - 3.00 bar G3/8A (gwint zewnętrzny) 0.08 - 0.25 bar 8.0 bar 7.0 bar -50 do +70 °C 5702423119608 017-511066 5702423121328 017-529166 

RT 200 0.20 - 6.00 bar G3/8A (gwint zewnętrzny) 0.25 - 1.20 bar 25.0 bar 22.0 bar -50 do +70 °C 5702423120932 017-523966 5702423120925 017-523866 5702423120918 017-523766 

RT 116 1.00 - 10.00 bar G3/8A (gwint zewnętrzny) 0.33 - 1.30 bar 25.0 bar 22.0 bar -50 do +70 °C 5702423120581 017-519966 5702423120611 017-520466 5702423120604 017-520366 

RT 5 4.00 - 17.00 bar G3/8A (gwint zewnętrzny) 1.20 - 4.00 bar 25.0 bar 22.0 bar -50 do +70 °C 5702428004206 017-509466 5702423193691 017-525566 

RT 117 10.00 - 30.00 bar G3/8A (gwint zewnętrzny) 1.00 - 4.00 bar 47.0 bar 42.0 bar -50 do +70 °C 5702423121342 017-529566 

Typ zakres nastawy Przyłącze Mech. różnica 
załączeń

Maks. ciśnienie 
próbne

Maks. ciśnienie 
robocze

Temperatura 
otoczenia 

Kod Ean
G1/4, IP67

numer katalogowy
G1/4, IP67

Kod Ean 
G3/8a, IP67

numer katalogowy
G3/8a, IP67

Symbol
(akces.)

KPS 31 (mieszek) 0.00 - 2.50 bar G1/4, G3/8A 0.10 bar 6.0 bar 6.0 bar -40 do +70 °C 5702423146871 060-311066 5702423146864 060-310966 

KPS 33 (mieszek) 0.00 - 3.50 bar G1/4, G3/8A 0.20 bar 10.0 bar 10.0 bar -40 do +70 °C 5702423146819 060-310466 5702423146802 060-310366 

KPS 35 (mieszek) 0.00 - 8.00 bar G1/4, G3/8A 0.40 - 1.50 bar 12.0 bar 12.0 bar -40 do +70 °C 5702423146826 060-310566 5702423146772 060-310066 

KPS 37 (mieszek) 6.00 - 18.00 bar G1/4, G3/8A 0.85 - 2.50 bar 27.0 bar 22.0 bar -40 do +70 °C 5702423146833 060-310666 5702423146789 060-310166 

KPS 39 (mieszek) 10.00 - 35.00 bar G1/4, G3/8A 2.00 - 6.00 bar 53.0 bar 45.0 bar -40 do +70 °C 5702423146840 060-310766 5702423146796 060-310266 

KPS 43 (membrana) 1.00 - 10.00 bar G1/4 (gwint wewnętrzny) 0.70 - 2.80 bar 180.0 bar 120.0 bar -25 do +70 °C 5702423146932 060-312066 

KPS 45 (membrana) 4.00 - 40.00 bar G1/4 (gwint wewnętrzny) 2.20 - 11.00 bar 180.0 bar 120.0 bar -25 do +70 °C 5702423146949 060-312166 

KPS 47 (membrana) 6.00 - 60.00 bar G1/4 (gwint wewnętrzny) 3.50 - 17.00 bar 180.0 bar 120.0 bar -25 do +70 °C 5702423146956 060-312266 

Typ zakres nastawy Przyłącze nieustawialna 
mech. różnica zał.

Maks. ciśnienie 
próbne

Maks. ciśnienie 
robocze

Temperatura 
otoczenia 

Stopień ochrony 
obudowy

Kod Ean
MBC5100 (cert. morskie)

numer katalogowy
MBC5100 (cert. morskie)

Kod Ean
MBC 5000 (standard)

numer katalogowy
MBC 5000 (standard)

Symbol
(akces.)

MBC (LP - mieszek) -0.2 - 1.0 bar G1/4 (wewnętrzny + kołnierz) 0.15 - 0.45 bar 30.0 bar 15.0 bar -40 do +85 °C IP65 5702423218509 061B000566 5702423218332 061B200566 ®

MBC (LP - mieszek) -0.2 - 4.0 bar G1/4 (wewnętrzny + kołnierz) 0.15 - 0.45 bar 30.0 bar 15.0 bar -40 do +85 °C IP65 5702423213498 061B000466 5702423218325 061B200466 ®

MBC (LP - mieszek) -0.2 - 10.0 bar G1/4 (wewnętrzny + kołnierz) 0.15 - 0.60 bar 30.0 bar 15.0 bar -40 do +85 °C IP65 5702423218486 061B000266 5702423218363 061B200266 ®

MBC (LP - membrana) 1 - 10 bar G1/4 (wewnętrzny + kołnierz) 0.30 - 2.0 bar 300.0 bar 150.0 bar -10 do +85 °C IP65 5702423218639 061B100466 5702423218448 061B300466 ®

MBC (LP - membrana) 5 - 20 bar G1/4 (wewnętrzny + kołnierz) 0.4 - 2.5 bar 300.0 bar 150.0 bar -10 do +85 °C IP65 5702423218615 061B100266 5702423218431 061B300266 ®

MBC (HP - membrana) 5 - 40 bar G1/4 (wewnętrzny + kołnierz) 1.0 - 7.0 bar 300.0 bar 150.0 bar -10 do +85 °C IP65 5702423218646 061B100566 5702423213672 061B300566 ®

MBC (HP - membrana) 10 - 100 bar G1/4 (wewnętrzny + kołnierz) 1.7 - 14.0 bar 300.0 bar 150.0 bar -10 do +85 °C IP65 5702423218622 061B100366 5702423218455 061B300366 ®

MBC (HP - tłok) 16 - 160 bar G1/4 (gwint wewnętrzny) 12 - 30 bar 1200.0 bar 600.0 bar -40 do +85 °C IP65 5702423212743 061B510066 5702423202737 061B500266

MBC (HP - tłok) 25 - 250 bar G1/4 (gwint wewnętrzny) 12 - 40 bar 1200.0 bar 600.0 bar -40 do +85 °C IP65 5702423212750 061B510166 5702423202720 061B500166

MBC (HP - tłok) 40 - 400 bar G1/4 (gwint wewnętrzny) 15 - 50 bar 1200.0 bar 600.0 bar -40 do +85 °C IP65 5702423212767 061B510266 5702423200337 061B500066

Typ Ciśnienie 
wyłączania

Mech. różnica załączeń
min. 

Mech. różnica 
załączeń - maks.

Maks. ciśnienie 
próbne

Temperatura 
otoczenia

Temperatura 
medium

Kod Ean
G1/4, IP43

numer katalogowy
G1/4, IP43

Kod Ean
G1/2a, IP55

numer katalogowy
G1/2a, IP55

Symbol
(akces.)

CS 2.00 - 6.00 bar 0.72 - 1.00 bar 1.00 - 2.00 bar 10.0 bar -20 do +70 °C woda: 
(0 do +70 °C)
powietrze: 
(-20 do +70 °C)

5702423208845 031E020066 5702423208685 031E021566 

CS 4.00 - 12.00 bar 1.00 - 1.50 bar 2.00 - 4.00 bar 20.0 bar -20 do +70 °C 5702423208869 031E022066 5702423208708 031E023566 

CS 7.00 - 20.00 bar 2.00 - 3.50 bar 3.50 - 7.00 bar 32.0 bar -20 do +70 °C 5702423208883 031E024066 5702423208821 031E025566 

Presostaty typu KP oraz KPI (System styków: jednobiegunowy przełączny (SPDT); obciążenie styków KP: 16a,400V (aC-1, aC-3), 10a,400V (aC-14/15), 12w, 220V (DC-13/14);  obciążenie styków KPI: 10a,440V (aC-1), 6a,400V (aC-3), 4a,400V (aC-14/15), 12w,220V (DC-13/14))

Presostaty typu RT (System styków: jednobiegunowy przełączny (SPDT); obciążenie styków: 10a,440V (aC-1), 4a,400V (aC-3), 3a,400V (aC-14/15), 12w,230V (DC-13/14))

Presostaty typu KPS (System styków: jednobiegunowy przełączny, pozłacany (SPDT); obciążenie styków: 10a,440V (aC-1), 6a,440V (aC-3), 4a,440V (aC-14/15), 12w,220V (DC-13/14))

Presostaty blokowe typu MBC (System styków: jednobiegunowy przełączny (SPDT); obciążenie styków: 10a,250V (aC-1), 3a,250V (aC-3), 0,5a,250V (aC-14/15), 12w,125V (DC-13/14))

wyłączniki ciśnieniowe typu CS (System styków: trójbiegunowy (TPST); obciążenie styków: 12a,220-415V (aC-3), 9a,600V (aC-3), 2a,220V (DC-13/14))

Przetworniki ciśnienia (0 - 2.5 bar maks.)

Przetworniki ciśnienia (4 - 60 bar maks.)

Przetworniki ciśnienia (100 - 600 bar maks.)

akcesoria

zapewnienie wartości dla klientów
75 lat doświadczenia w projektowaniu i wytwarzaniu komponentów automatyki 

przemysłowej pozwala oferować nam szeroki zakres produktów stosowanych w 

wielu specjalistycznych aplikacjach, w których niezawodność i bezpieczeństwo 

działania są kluczowymi parametrami.

Niniejsza ulotka ma na celu przedstawienie najpopularniejszych produktów           

z grupy regulacji i monitorowania ciśnienia.

Prosimy o kontakt, jeżeli w niniejszym opracowaniu nie ma produktu 

spełniającego Państwa wymagania.

łatwy dobór podzespołów
Podłączenie elektryczne zgodnie z EN 175 301-803 wtyk Pg 9. Sygnał wyjściowy 4 - 20 mA.
* Przetworniki posiadają Morskie Uznania Typu: DNV, LR, GL, BV, RINA, NKK, ABS (pełna lista oraz szczegóły dostępne w Danfossie)

1) Do pomiaru ciśnienia absolutnego z sygnałem wyjściowym 0-10V. Dostępne są również wersje do pomiaru ciśnienia względnego, z wyjściem 1-6V lub 0-10V


